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Kompetenz rund um die Beschattung
Beliebte Klassiker neu in Szene gesetzt 

seit mehr als 50 Jahren ist die Marke beck+heun ein Garant für Innovationen und Verläss-

lichkeit. als spezialist für durchdachte systeme rund um die beschattung hat sich das Unter-

nehmen einen namen gemacht. Jetzt wurden die Klassiker aus den bereichen aufsatzkästen 

und Vorsatzelemente in ihren Details verbessert und um neue Varianten ergänzt. Damit wird 

Ihnen eine Vielzahl an neuen Produkteigenschaften und -vorteilen geboten. Mit dieser bro-

schüre erhalten sie einen überblick über die neue Vielfalt und technische Finesse der aufsatz-

kästen und Vorsatzelemente von beck+heun.

Unser Service für  
Architekten und Planer

  Unsere geschulten architektenberater unterstützen sie  

gerne persönlich bei Ihrer Planung. ein anruf genügt:  

0 64 76 / 91 32-73

  bei Fragen zu Wärmebrücken im bereich „rollladenkasten“  

unterstützt sie gerne unsere abteilung bauphysik. Diesen service 

erreichen sie per e-Mail unter: bauphysik@beck-heun.de

Service-HOTLiNe

0 64 76 / 91 32-73
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Windlasten
Je nach Windzone, Geländekategorie und Gebäudehöhe erhalten sie 

das passende Kastensystem mit allen geforderten Dokumentationen. 

beck+heun steht für stabile rollladenkastenkonstruktionen, darüber hinaus 

runden verschiedene Zusatzprodukte die Produktpalette für lastabtragung 

und befestigung ab.

Für alle Behänge
aufsatzkästen und Vorsatzelemente von beck+heun sind mit jeder behangform 

erhältlich. neben rollladen- und raffstoreelementen stehen luxuriöse exklusiv-

behänge zur individuellen bestückung des Kastens zur auswahl.

Luftdicht
alle einzelkomponenten der Kastensysteme sind miteinander verklebt  

bzw. durch ausgereifte Konstruktionen und Dichtstoffe sicher abgedichtet. 

auch bei der Montage im Mauerwerk ist die bauseitige abdichtung  

problemlos herzustellen.

Schlagregendicht
Die lösungen von beck+heun sind montagefreundlich zu verbauen. Dazu ge-

hören ausgereifte Details wie die neue nippelleiste zur Führungsschienenmon-

tage. Diese gewährleistet schlagregendichtheit zwischen schiene und Fenster.

Integrierte Stabilisatoren
eine Vielzahl von lastabtragenden elementen, wie integrierte baustahl- 

streben, der PlatInUM®-Korpus oder befestigungsschienen, verleihen den  

aufsatzkastensystemen zuverlässige stabilität und festen sitz im Mauerwerk.

Wärmedämmung
beck+heun bedient sich verschiedenster Materialien aus den unter- 

schiedlichsten bereichen, um zukunftsorientierte systeme zu entwickeln. 

Formgeschäumte und konturgeschnittene Produkte aus styropor®,  

neopor® und bluPor® erfüllen höchste ansprüche in sachen Wärme- 

dämmung und Klimaschutz.

Einfache Montage
bei der entwicklung der Kastensysteme fließen Verbesserungsvorschläge von 

anwendern ein. Von Profis gedacht, von Profis gemacht, immer mit dem Ziel, 

die Montage im Mauerwerk so einfach wie möglich zu gestalten.

Insektenschutz
eine Vielzahl von Insektenschutzmöglichkeiten sind optional in die bestehenden 

Produktsysteme integrierbar. Je nach anforderungen und einbausituationen 

stehen passende lösungen zur auswahl.
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Leichtbau-Aufsatz-Rollladenkästen

ROKA-TOP® 2 RG
Das neue Spitzenmodell 

ROKA-TOP® 2
Der modernisierte Klassiker

ROKA-TOP® 2 SHAdOW
Moderne Raffstoreelemente  
mit ansprechender Optik

  Verschlussdeckel mit  

optimierter sichtfuge und 

sicheren Dichtelementen

 Details verfeinert

 einfache Montage 

 neues seitenteil

  traversendämmung

  Insektenschutzrollo  

integrierbar

 Integrierte Montageschiene

 Große lamellenauswahl

 Fugendicht

 stabilisierungswinkel

 Profilierung

 Design- und Farbvielfalt

 Fugendichte Konstruktion

 Unsichtbar integrierbar

  aussteifungsprofil

  außenliegende revisions- 

öffnung von der raumseite 

zu bedienen

  thermisch getrennte und 

schlagregendichte Führungs-

schienen

  Insektenschutzrollo jederzeit 

nachrüstbar

 neues seitenteil

» Seite 8

» Seite 10

» Seite 12

im Überblick
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ROKA-SAN-REMO®

Kunststoffrollladenkasten  
für die Altbausanierung

Vorsatzelemente
Bewährt und dekorativ

 Klein und kompakt

 aufrastfunktion

 PVc- und stahladapter

 Verschiedene Formen, rund oder eckig

 rollladen oder raffstore

 Optionales Dämmteil für energetisch sichere einbauweise

 Große Farbpalette

ROKA-TOP® NEOLiNE 2
Das neue Kraftpaket  
unter den Aufsatzkästen

LiCHT- UNd SiCHTSCHUTZ
Funktion und Design im Einklang

» Seite 14

» Seite 16

Putz WDVS Klinker

» Seite 18 » Seite 19

erhältlich für alle Wandaufbauten
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Das neue Spitzenmodell

ROKA-TOP® 2 RG

ROKA-TOP® 2 RG ROKA-TOP® 2 RG  
24,0

ROKA-TOP® 2 RG  
28,0

ROKA-TOP® 2 RG  
30,0

ROKA-TOP® 2 RG  
34,5

ROKA-TOP® 2 RG  
36,5

ROKA-TOP® 2 RG  
42,5*

ROKA-TOP® 2 RG  
49,0*

a Kastenbreite (mm) 240 280 300 345 365 425 490

b  Kastenhöhe (mm) 250 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 / 300

c  schenkelstärke innen (mm) 33 37 57 102 122 182 247

D lichte breite (mm) 180 216 216 216 216 216 216

e Dämmkeilstärke (mm) 25 25 / 35 25 / 35 25 / 35 25 / 35 25 / 35 25 / 35

F lichte höhe (mm) 191 190 / 230 190 / 230 190 / 230 190 / 230 190 / 230 190 / 230

G lichtes Innenmaß (mm) 180 185 / 210 185 / 210 185 / 210 185 / 210 185 / 210 185 / 210

rOKa-tOP® 2 rG standard mit armierungseinlage

rollladenkasten-abschlussschiene standard: innen ohne überstand, außen mit 13 mm überstand (bis 80 mm überstand möglich)

Putz (Monolithisch)

WDVs Klinker

ØG

35
F

E

B

27

D

A

80 / 100 13

Maßtabelle am beispiel Putzkasten. Werte für WDVs- und Klinkervariante auf anfrage.
*Kastengröße auf basis 36,5 inklusive raumseitiger aufdopplung.

WäRMEDäMMWERTE 

am beispiel  
Kastenbreite

36,5 cm

ψ (Psi) in W/(mK) 0,15 ≤ 0,32

frsI 0,78 > 0,70

Usb in W/(m2K) 0,44 ≤ 0,85

WäRMEDäMMWERTE 

am beispiel  
Kastenbreite

34,5 cm

ψ (Psi) in W/(mK) 0,08 ≤ 0,25

frsI 0,76 > 0,70

Usb in W/(m2K) 0,61 ≤ 0,85

WäRMEDäMMWERTE 

am beispiel  
Kastenbreite

34,5 cm

ψ (Psi) in W/(mK) 0,13 ≤ 0,23

frsI 0,78 > 0,70

Usb in W/(m2K) 0,47 ≤ 0,85

Wärmedämmwerte nach bild 60,  DIn 
4108 beiblatt 2:2006-03 referenzwert für 
ψ (Psi) ≤ 0,32 W/(mK) und frsI > 0,70 
wird  eingehalten. Das system gilt als  
„beiblatt 2-gleichwertiges“ einbaudetail.

Wärmedämmwerte nach bild 63, DIn 4108 
beiblatt 2:2006-03beispielberechnungen mit 
hintermauerwerk 17,5 cm Kalksandstein 
und 14,0 cm WDVs, 2,5 cm luftschicht  
plus 11,5 cm Klinker. referenzwert für  
ψ (Psi) ≤0,25 W/(mK) und frsI > 0,70 wird 
eingehalten. Das system gilt als „beiblatt 
2-gleichwertiges“ einbaudetail.

Wärmedämmwerte nach bild 62, DIn 4108 
beiblatt 2:2006-03 beispielberechnungen mit 
hintermauerwerk 24 cm Kalksandstein und 
16 cm WDVs, Kasten 5 m überdämmt. re-
ferenzwert für ψ (Psi) ≤ 0,23 W/(mK) und 
frsI > 0,70 wird eingehalten. Das system gilt 
als „beiblatt 2-gleichwertiges“ einbaudetail.
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FUgeNdicHTe KONSTrUKTiON

reviSiONSöFFNUNg

UNSicHTbAr iNTegrierbAr

THermiScH geTreNNT /  
ScHLAgregeNdicHT

AUSSTeiFUNgSPrOFiL

Die fugendichte Konstruktion garantiert ab-

solute luftdichtigkeit. Das seitenteil ist fest 

mit dem Kastenkorpus verklebt und abge-

dichtet. Der integrierte Dämmkeil verschließt 

den aufsatzkasten nach innen. Vollflächiges 

Verputzen über den Kasten und den Dämm-

keil dichtet die einbaufugen effizient ab.

rOKa tOP® 2 rG ist mit den zwei revi-

sionsgrößen 80 mm und 100 mm erhältlich. 

Durch die Änderung des Fenstersitzes erge-

ben sich bei der Planung und der Montage 

eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten.

Der Vorteil von raumseitig geschlossenen 

aufsatzkästen liegt neben der verbesserten 

Dämmeigenschaft in der nicht sichtbaren 

raumseitigen Integration. Da die revision 

über das zweiteilige und außenliegende Füh-

rungsschienensystem stattfindet, kann der 

Kasten von innen ganzflächig verputzt und 

der räumlichen Optik angepasst werden.

Das neue aluminuim-Führungsschienensystem 

rG-tG ist im laibunsbereich vom Fenster 

entkoppelt. Dies ermöglicht die PVc-nippel- 

leiste, die zudem eine zeitsparende und 

krafschlüssige Montage bietet. Die durchge-

hende Verklebung der leiste zum Fenster 

gewährleistet absolute schlagregendichtheit.

Das spezielle PVc-aussteifungsprofil ist 

standardmäßig in den Dämmkeilen der raum-

seitig geschlossenen (rG) rollladenkästen 

integriert und wird ab einer Kastenlänge von 

1,75 m mit einer stahlarmierung ausgestattet. 

es dient zur Fixierung des  Fensterrahmens.

an der nippelleiste ist ein beidseitig kleben-

der Dichtstreifen bereits vorgerichtet. Zur 

anbringung an das Fensterprofil wird die 

schutzfolie einfach entfernt und die nippel-

leiste aufgeklebt.

1
nachdem die nippelleiste aufgeklebt ist wird 

sie fest mit dem Fensterprofil verschraubt.

abschließend wird das Führungsschienen- 

system mittels einrastfunktion auf die  

nippelleiste aufgesteckt.

2 3

Montage

deTAiLS verFeiNerT

Die äußere integrierte Kastenabschlussschiene 

wurde noch stabiler konstruiert. eine zusätz-

liche bürstenabdichtung ermöglicht die opti-

male abdichtung zum rollladenpanzer. Die 

formgegossene Wabenstruktur liefert eine 

ideale Putzhaftung am Kasten. Der befesti-

gungsstiel ist individuell auf das eingesetzte 

Fensterprofil angepasst.

80 mm 100 mm
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Der modernisierte Klassiker

ROKA-TOP® 2

WDVs

ROKA-TOP® 2 ROKA-TOP® 2  
24

ROKA-TOP® 2 
28

ROKA-TOP® 2
30

ROKA-TOP® 2 
34,5

ROKA-TOP® 2 
36,5

ROKA-TOP® 2
42,5*

ROKA-TOP® 2
49,0*

a Kastenbreite (mm) 240 280 300 345 365 425 490

b  Kastenhöhe (mm) 250 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 / 300

c  schenkelstärke innen (mm) 33 37 57 102 122 182 247

D lichte breite (mm) 180 216 216 216 216 216 216

e lichte höhe (mm) 185 184 / 234 184 / 234 184 / 234 184 / 234 184 / 234 184 / 234

F lichtes Innenmaß (mm) 180 184 / 216 184 / 216 184 / 216 184 / 216 184 / 216 184 / 216

rOKa-tOP® 2 standard mit armierungseinlage

rollladenkasten-abschlussschiene standard: innen und außen mit 13 mm überstand (außen bis 80 mm überstand möglich)

Maßtabelle am beispiel Putzkasten. Werte für WDVs- und Klinkervariante auf anfrage.
*Kastengröße auf basis 36,5 inklusive raumseitiger aufdopplung.

WäRMEDäMMWERTE 

am beispiel  
Kastenbreite

36,5 cm

ψ (Psi) in W/(mK) 0,18 ≤ 0,32

frsI 0,74 > 0,70

Usb in W/(m2K) 0,53 ≤ 0,85

Wärmedämmwerte nach bild 60,  DIn 
4108 beiblatt 2:2006-03 referenzwert für 
ψ (Psi) ≤ 0,32 W/(mK) und frsI > 0,70 
wird  eingehalten. Das system gilt als  
„beiblatt 2-gleichwertiges“ einbaudetail.

35
E

31

B

DC

A

27

1313

ØF

Putz (Monolithisch)

Klinker

WäRMEDäMMWERTE 

am beispiel  
Kastenbreite

34,5 cm

ψ (Psi) in W/(mK) 0,16 ≤ 0,25

frsI 0,72 > 0,70

Usb in W/(m2K) 0,67 ≤ 0,85

WäRMEDäMMWERTE 

am beispiel  
Kastenbreite

36,5 cm

ψ (Psi) in W/(mK) 0,14 ≤ 0,23

frsI 0,75 > 0,70

Usb in W/(m2K) 0,53 ≤ 0,85

Wärmedämmwerte nach bild 63, DIn 4108 
beiblatt 2:2006-03 beispielberechnungen 
mit hintermauerwerk 17,5 cm Kalksandstein 
und 16,0 cm WDVs, 2,5 cm luftschicht  
plus 11,5 cm Klinker. referenzwert für  
ψ (Psi) ≤ 0,25 W/(mK) und frsI >  0,70 wird 
eingehalten. Das system gilt als „beiblatt 
2-gleichwertiges“ einbaudetail.

Wärmedämmwerte nach bild 62, DIn 4108 
beiblatt 2:2006-03 beispielberechnungen mit 
hintermauerwerk 24 cm Kalksandstein und 
16 cm WDVs, Kasten 5 cm überdämmt. re-
ferenzwert für ψ (Psi) ≤ 0,23 W/(mK) und 
frsI > 0,70 wird eingehalten. Das system gilt 
als „beiblatt 2-gleichwertiges“ einbaudetail.
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SO dicHT Wie Nie

eiNFAcHe mONTAge

OPTimierTe SicHTFUge

SeiTeNTeiL

deTAiLS verFeiNerT

TrAverSeNdämmUNg

Die optimale Dämmung des laibungsbe-

reichs ermöglicht der neue, am seitenteil 

befestigte schaumstoffblock. Dieser schmiegt 

sich beim Verschließen des Kastens ideal 

an den Verschlussdeckel an und dichtet die 

Montagefuge so gut wie noch nie ab.

Das befestigungssystem spart Platz beim 

transport und vereinfacht das aufsetzen 

des rollladenkastens auf das Fenster. Der 

befestigungsstiel wird individuell an das 

Fenster angepasst. Ohne Zusatzprofile ist 

das Komplettelement in wenigen arbeits-

schritten fix und fertig montiert.

Mit dem neuartigen stufenfalz zwischen  

seitenteil und Verschlussdeckel können 

einbautoleranzen kaschiert werden. Das  

ergebnis ist eine saubere verschlossene 

sichtfuge im laibungsbereich.

eine saubere Optik sowie eine hohe stabili-

tät ermöglicht das im PVc-spritzgussverfah-

ren hergestellte neue seitenteil.

Die äußere integrierte Kastenabschlussschiene 

wurde noch stabiler konstruiert. eine zusätz-

liche bürstenabdichtung ermöglicht die opti-

male abdichtung zum rollladenpanzer. Die 

formgegossene Wabenstruktur liefert eine 

ideale Putzhaftung am Kasten.

spezielle schaumstoffprofile dienen zur opti-

malen abdichtung zwischen Verschlussdeckel 

und Kastenkorpus sowie zur Dichtheit zwi-

schen Verschlussdeckel und blendrahmen.
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Moderne Raffstoreelemente 
mit ansprechender Optik

ROKA-TOP® 2 SHAdOW

ROKA-TOP® 2 SHADOW Putz WDVS Klinker

Kastenbreite (mm) 300 365 300 365 300 365

Kastenhöhe außen / innen (mm) 330 / 300 330 / 300 - / 300

höhe im auflagerbereich (mm) 330 330 330

schachthöhe (mm) 270 270 270

schachtbreite (mm) 140 140 140

Dämmstärke innen (mm) 120 185 150 215 160 215

stärke außenschenkel (mm) 40 10* -

Fenstersitz von außenkante Kasten (mm) 180 150 140

Montage-Schiene
8,0 x 1,6 cm

ALU - Abschluss-
schiene

Hochlochziegel 11,5 cm
λ = 0,36 W/m*K

Kompriband 1,0 x 1,0 cm
λ = 0,25 W/m*K 

Dämmstreifen 18,0 x 8,0 cm
λ *  0,035 W/m*K

Ziegelsturz 11,5 x 7,1 cm
λ = 1,02 W/m*K

Außenputz 2,0 cm
λ = 0,38 W/m*K

Innenputz 1,5 cm

ROKA - TOP ®  - 
SHADOW  
NEOPOR

λ = 0,032 W/m*K

Dämmsto� 1,0 cm
WLG 040

Fenster�xierung
6,0 x 1,0 cm

Dämmstreifen 1,0 cm 
WLG 040

Estrich 4,5 cm
λ = 1,4 W/m*K

Dämmung 3,0 cm 
WLG 040

Ziegelmauerwerk
λ =  0,09 W/m*K

Innenputz 1,5 cm
λ = 0,70 W/m*K

StB.-Decke 18,0 cm
λ =  2,3 W/m*K

Fenster
Breite = 7,0 cm
UW = 1,41 W/(m²K)

30
0

30

185 140 40
365

60
27

0 33
0

13

30
0

30

200 140 40
380

60
27

0 33
0

13

30
0

30

245 140 40
425

60
27

0 33
0

13

30
0

30

310 140 40
490

60
27

0 33
0

13

*  überdeckung der Phonothermblende mit ≥ 4,0 cm WDVs-Dämmplatten empfohlen  
(siehe richtlinie: anschlüsse an Fenster und rollläden bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und trockenbau, ausgabe 2010-2)

Putz WDVs Klinker
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mONTAgeScHieNe

iNSeKTeNScHUTz

grOSSe LAmeLLeNAUSWAHL

PrOFiLierUNgSvAriANTeN

FUgeNdicHT

Die integrierte Montageschiene erfüllt  

gleich zwei aufgaben: Zum einen erleichtert 

sie die Montage der beschattung und zum 

anderen dient sie der stabilisierung des  

raffstorekastens.

auf Wunsch wird der aufsatzkasten gleich 

mit einer aussparung für ein Insektenschutz-

rollo gefertigt. hierdurch ist selbst eine spä-

tere nachrüstung problemlos möglich.

Ob flach, gebördelt, z-förmig oder sanft  

geschwungen, wir haben für jeden Ge-

schmack die richtige lamelle. Für die  

farbliche Gestaltung stehen Ihnen mehr  

als 20 Farben zur Verfügung.  

alle rOKa-tOP® shaDOW aufsatzkästen 

erhalten werkseitig eine spezielle Profilie-

rung und einen spritzbewurf zur besseren 

Putzhaftung. Im raffstoreschacht bietet eine 

dunkelgraue spezialbeschichtung schutz vor 

Insekten- und Ungezieferbefall.

Zum seitlichen abschluss ist das seitenteil 

fest mit dem Kastenkorpus verschraubt und 

verklebt.
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Kunststoffrollladenkasten 
für die Altbausanierung

ROKA-SAN-REMO®

sanierung

* Die angegebenen Werte sind maximale elementhöhen und unabhängig von behang, Welle und antrieb
Maximale behanghöhen in Verbindung mit dem jeweiligen rollladenpanzertyp siehe Produktkatalog.

ROKA-SAN-REMO
ROKA-SAN-REMO

155 – 181
ROKA-SAN-REMO

181 – 206
ROKA-SAN-REMO

220 – 245

A Kastenbreite (mm) 181 206 245

B  Kastenhöhe (mm) 155 181 220

Elementhöhe inkl. RK (m) 1,65* 2,60* 3,50*
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KLeiN UNd KOmPAKT deKOrFOLie iNSeKTeNScHUTz

Gerade bei der sanierung ist es ein Muss 

auf platzsparende systeme zu setzen. 

rOKa-san-reMO® wurde daher be-

sonders kompakt konzipiert und ist in  

unterschiedlichen abmessungen erhältlich.

eine umfangreiche auswahl an Dekorfolien 

bietet vielfätige Gestaltungsmöglichkeiten. Ob 

teil- oder Volldekor, rOKa-san-reMO® 

passt sich dem Fenster und der einbau- 

situation an.

Unsere Kunststoffrollladenkästen lassen sich 

auch mit Insektenschutzrollos ausstatten. 

hierzu wird die Kastenbreite um 18 mm 

nach außen vergrößert. In Verbindung mit 

einer größeren Führungsschiene lässt sich 

das rollo einfach in das system integrieren 

ohne den rollraum zu verändern.

PVc- und stahladapter gewährleisten einen sauberen und sicheren sitz des rollladenkasten auf dem Fenster – verbunden mit einer einfachen 

rastmontage. Die PVc-adapter sind für fast alle gängigen rahmenprofile erhältlich. Daneben bieten wir Universaladapter für holz und Kunst-

stofffenster. Der stahladapter wird bei großen elementen ab 1,60 m breite empfohlen. Zur rollladenkastenmontage werden zuerst die ad-

apter auf dem blendrahmen eingeklipst bzw. verschraubt. Danach lässt sich der komplette rollladenkasten in diesen einrasten. In Verbindung 

mit zwei laschen, die seitllich am Fenster verschraubt werden, ist die Montage des Kastens abgeschlossen. 

1 2 3

Montage

49 mm

15
5 

m
m

181 mm
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Bewährt und dekorativ

Vorsatzelemente

Putzträgerelement 20° 

oder 90°

rundabgeschrägt 20° oder 45°

Kastengröße
Kastenform

20° 45° Rund Putz 20° Putz 90°

125   x  x

138     

150     

165     

180     

205 x   x 

A

C B A
A

B

B

C

C
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verScHiedeNe FOrmeN

OPTiONAL: dämmTeiL ANTriebSvAriANTeN vAriANTeN

rOLLLAdeN Oder rAFFSTOre grOSSe FArbPALeTTe

Vorbaurollläden erhalten sie in rollgeform-

ter oder in stranggepresster ausführung aus 

aluminium, in 45° abgeschrägt, rund und als 

Putzträgerelement.

Mit dem system rOKa-tWIn-tOP  

bietet beck+heun ein optimales leicht-

bauelement speziell für alle handelsüblichen 

Vorsatzelemente. sie erhalten es als block- 

element individuell auf Ihre anforderungen 

zugeschnitten.

Für die bedienung der Vorsatzlemente 

stehen Ihnen herkömmliche Gurtwickler, 

Kurbelgetriebe oder komfortable Motoren 

zur Verfügung.

erhältlich als links- oder rechtsroller

bei den rollladenpanzern können sie, genau 

wie bei den elementen selbst, aus unter-

schiedlichen Formen, Materialien und Farben 

wählen. auch raffstorelamellen können ein-

gesetzt werden.

egal ob Kunststoff-, aluminiumpanzer oder 

raffstorebehang, auch hierfür stehen Ihnen 

eine Vielzahl von Farben zur Gestaltung zur 

Verfügung.
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Das neue Kraftpaket unter den Aufsatzkästen

ROKA-TOP® NEOLiNE 2

Widerstandsfähige Ausrüstung

  neue rollladenkasten-abschlussschiene aus aluminium  

verstärkt jetzt zusätzlich den außenschenkel

  neue aluminium-Fensteranschlagschiene am Dämmkeil

  stabilisierung durch PlatInUM®-stahlbleche  

oder -armierungskörbe

  schenkelstärke ist fast doppelt so dick wie bei  

standard-aufsatzkästen

 spezielle Deckenanker entlasten und fixieren das Fenster

Präzise Technik

  Der verschiebbaretrichterschlitten gleicht Versatz bei der  

Führungsschiene aus

  einlauftrichter sorgen für einen sauberen einlauf des behangs

  Das weiterentwickelte Insektenschutzrollo Ir 3-2 kann problemlos 

im trichterschlitten montiert und demontiert werden

  Ist kein Insektenschutz gewünscht, dichtet das Verschlussprofil den 

Montagespalt zwischen behang und Fenster ab. es wird mittels des 

abrollgleiters und eines zusätzlichen schiebestücks am trichter-

schlitten befestigt

  thermische trennung durch aluminium-Führungsschienensystem 

rG-tG

Starke Dämmung

  schalldämmwerte von ≥ rw = 42 db ohne Zusatzmaßnahmen

  Die Montage des Führungsschienensystems mittels der neuen 

PVc-nippelleiste an stelle von nippelschrauben bietet – neben 

der vereinfachten Montage – hohe stabilität

  Die laibung ist je nach einbausituation sogar wärmebrückenfrei 

ausführbar

  Durch die verbesserte einbausituation erreicht rOKa-tOP®  

neOlIne 2 höchste Dämmwerte

Weitere infos auf

www.beck-heun.de

 BE 
STRONGER
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LiCHT- UNd SiCHTSCHUTZ
Exklusive Behänge vereinen Funktion und Design

ORIENTA_ROLLSTORE

Der multifunktionale behang OrIenta_rOllstOre verbin-

det die Vorteile von Jalousie und rollladen in einem system. 

Die stranggepresste Konstruktion ist enorm stabil und bietet 

in geschlossenem Zustand die Verdunkelung eines rollladens. 

schließt man die lamellen noch weiter, stellen sie sich auf und 

die belüftung, die helligkeit sowie der gewünschte lichteinfall 

können reguliert werden.

S_ONRO®

Durch die hohe anzahl an lamellen bietet s_OnrO®  die Vor-

teile der beiden beschattungsvarianten rollladen und sonnen-

schutz. In geöffnetem Zustand sorgt er für optimale belüftung 

und hohe transparenz. Die spezielle Profilgeometrie verhindert 

dabei direkte sonneneinstrahlung in den raum. Ist s_OnrO® 

geschlossen, erzielt der behang eine hohe Verdunkelung.

SCREEN

Das intelligente reißverschlusssystem des behangs screen 

hält ihn auch bei Wind und Wetter stabil und faltenfrei in den 

laufschienen. Die struktur des stoffes kann gemäß dem ge-

wünschten lichteinfall, Wärmeschutz oder der gewünschten 

blickdichtheit ausgewählt werden. Dank des umfangreichen 

sortiments an Farben bietet screen individuelle Gestaltungs-

möglichkeiten für angenehmes Wohnen und arbeiten.

PREMIUM_STORE

Die ausstattung des Ganzmetall-systems PreMIUM_stOre 

ist kompromisslos. In jeder Position verriegelt, bietet es  

erhöhten einbruchschutz. lamellen, die einzeln in einem Ket-

tensystem verankert sind, gewährleisten besondere stabilität. 

PreMIUM_stOre kommt ohne leiterbänder aus. Dadurch 

ist die sicht nach außen uneingeschränkt und die lamellen 

können einzeln ausgetauscht werden. Der behang eignet sich 

besonders für windexponierte stellen.
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